








Un diaphragme plus large pour un meilleur contrôle. 
Le large diaphragme du train thermostatique des vannes Sporlan permet un meilleur contrôle 
sur l’ensemble de la plage de fonctionnement et réduit le stress mécanique lié aux petits 
diaphragmes. 

Comparons une vanne avec un petit diaphragme à une autre avec un large diaphragme. Pour que 
les deux vannes fournissent une même capacité, le pointeau de chaque vanne doit se déplacer 
d’une même distance par rapport au siège. Un diaphragme plus petit se déformera selon une 
courbe plus prononcée imposant une tension plus importante au métal, accélérant la rupture 
par fatigue liée aux flexions répétées. 

La réduction de la course pour les petits diaphragmes va prévenir les tensions excessives et 
allonger la durée de vie. En contrepartie, pour conserver une capacité identique avec cette course 
réduite, la forme du pointeau ou du siège devra être altérée. Un pointeau moins étroit permettra 
un débit plus important mais aura pour conséquence d’augmenter la sensibilité de la vanne et 
par la même favoriser les phénomènes de pompage. Les vannes avec un pointeau effilé, tel que 
sur les vannes Sporlan, réduira la sensibilité de la vanne et fournira un meilleur contrôle.

Charges Thermostatiques Sélectives 
Sachant qu’une unique charge thermostatique ne peut fonctionner efficacement sur l’ensemble 
des plages des températures d’évaporation disponibles avec les réfrigérants usuels, Sporlan a 
introduit des charges sélectives. Ces charges sont développées pour les basses températures, les 
températures moyennes et pour les applications d’air conditionné. Dans la mesure où le corps 
et le train thermostatique des vannes BQ sont fournis séparément, on vous offre la possibilité de 
sélectionner la charge la plus appropriée à votre application. 

Une construction de haute qualité. 
Le brasage par capillarité des connexions ainsi que la haute qualité des joints métal-métal 
éliminent les risques de fuites couramment rencontrés avec les jonctions mécaniques. Sa 
construction en fait une vanne robuste et de haute qualité. 

Une flexibilité accrue 
Les trains thermostatiques remplaçables augmentent la flexibilité des vannes Sporlan. Ainsi le 
remplacement peut être effectué, lors de la conversion du système à un nouveau réfrigérant ou 
lors du SAV, sans avoir à démonter la vanne du système. L’étanchéité du train thermostatique au 
corps de la vanne est assuré par un joint métal -métal, solution éprouvée depuis plus d’une 60 
années. Le choix du train thermostatique pour la gamme BQ peut être fait pour l’ensemble des 
réfrigérants usuels, y compris le R-410A.

Filtre amovible pour maintenir les performances.
Le filtre amovible breveté est un atout essentiel dans le maintien des performances du système. 
Le filtre peut être extrait et nettoyé sans démonter la vanne du système. C’est un gain de temps 
significatif pour les situations où le système vient d’être mis en route et que de la contamination 
provenant de l’installation est présente.
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Un contrôle accru par la maîtrise de l’écoulement.
Les vannes Sporlan sont conçues avec le pointeau à contre-courant de l’écoulement du réfrigérant. 
Cette caractéristique améliore le contrôle lors des faibles charges où le pointeau module à 
proximité de son siège.

Sur les vannes concurrentes, lorsque l’écoulement du réfrigérant est cocourant au pointeau, la 
vanne peut devenir instable à faible charge. Cela se produit lorsque la vanne est pratiquement 
fermée, la perte de charge résultante provoque l’instabilité et le pompage de la vanne. Un autre 
problème avec ce design est que la force de fermeture exercée sur le pointeau change en fonction 
des variations de pression à l’entrée de la vanne. Ainsi la surchauffe fluctue en fonction des 
changements de température extérieure. Le design Sporlan à orifice équilibré “Balanced port” 
élimine ce problème en annulant les effets que peut avoir la pression d’entrée sur le contrôle 
de la surchauffe. Cela est dû au fait que la pression d’entrée agissant en force d’ouverture sur le 
pointeau est contre-balancée par cette même pression agissant également en opposition sur la 
tige poussoir.
 
De plus le concept d’écoulement du fluide au travers de la vanne, réduit ou élimine les risques 
de migration de charge en dirigeant le liquide vers la partie supérieure du corps la vanne, 
réchauffant le train thermostatique et le maintenant au dessus de la température du bulbe. Dans 
les autres types de vannes à orifice interchangeable où l’écoulement est cocourant au pointeau, 
un refroidissement de l’élément thermostatique peut amener à la migration de charge.
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